Homme orchestre
fiche technique

Version sur scene:

Durée: 1 heure 25 minutes
Caractéristiques espaces sur scéne:
Dimensions nécessaires : 2 métres largeur pour 2 metres profondeur

Lumiére : Ce sera sufficente les lumiéres standard de la sceéne, le spectacle n'a pas
particulieres exigences techniques.

Audio:

Percussions :

1 chaine + microphone : panoramique pour percussions frontales

1 chaine + microphone : Pour amplification Cajon (percussion)

1 chaine : Guitare et voix, vont sortir par une unique chaine en mono, qui sera réglé sur
scene par l'acteur. Ce sera possible de connecter la chaine a I'enceinte de diffusion.

a spécifier au cas ou ou ne serait pas disponible le "service' audio.

Temps de montage: 30 minutes
Temps de démontage: 30 minutes

Version de rue ou différents ambiances:

Durée: 1 heure 25 minutes

Caractéristiques espaces sur scéne:

Dimensions nécessaires : 2 metres largeur pour 2 métres profondeur

Lumiere : Au cas ou ou lumicre naturelle ne sera pas sufficente, ce sera nécessaire trouver
un lieu avec une correcte illumination. Au cas ou ou ne sera pas disponible, la compagnie
s'occupera de disposer d'un correct systéme d'éclairage.

Audio: Indépendant de la courante électrique. au cas ou ce serait disponible une enceinte de

diffusion, ce sera possible de broncher la globalité par une sortie mono.

Temps de montage: 30 minutes
Temps de démontage: 30 minutes



